
               

 TECNOLOGIA EM SEGURANÇA
SOLUÇÕES EM ELETRÔNICA

         

REFLETORES PARA AS LINHAS TUCLEX10 E TUCLEX30
MÉDIO ALTO ANGULAR RASO

O refletor reforçado é usado com diversos equipamentos blindados e á prova 
de  explosão.  À  pedido,  fornecemos  em  alumínio  anodizado  brilhante  na  cor 
natural.

 CARACTERÍSTICAS GERAIS:

 Instalação: Por sistema de encaixe nas luminárias.

 Manutenção: Facilitada, sem emprego de ferramentas especiais. 

 Embalagem: Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

 INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

 Confeccionado em chapa de aço ou alumínio anodizado.

 Pintado internamente na cor branca e externamente na cor cinza.

 À pedido, esmaltado à fogo, sendo internamente na cor branca e externamente na cor verde .
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REFLETORES PARA AS LINHAS TUCLEX10 E TUCLEX30

MODELO CÓDIGO
POTÊNCIA 

WATTS

DIMENSÕES 
(mm) DIÂMETRO (POLEGADAS)

A B

MÉDIO EOW 201 100 370 110 14,5”

MÉDIO EOW 202 200/300 410 135 16,0”

ALTO EOW 203 100 247 115 10,0”

ALTO EOW 204 200/300 370 130 13,5”

ANGULAR EOW 205 100 270 165 10,0”

ANGULAR EOW 206 200/300 360 225 13,0”

RASO EOW 207 100 365 225 14,5”

RASO EOW 208 200/300 410 78 16,5”

EXCETO PARA TUCLEX 17 E 37
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