
 Detecta incêndios de rápida propagação

 Baixo consumo de corrente

 Uso em ambientes onde o material combustível não g era fumaça

 Fácil manutenção

 Tubo receptor UV de longa durabilidade, altamente confiável
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CARACTERÍSTICAS

 O D284 é um detector de chama por ultravioleta indicado para as aplicações em que se faz necessária 
a detecção automática de chamas ou onde os conteúdos sejam de grande valor. Aplicações usuais desse 
detector são locais de armazenamento de combustíveis e de material fotográfico, salas de computação, lojas 
de impressão e museus.
 

Data:17/07/13

Referência 
Tucano

Tensão 
nominal de 
operação

Consumo de corrente (mA) Temperatura 
de operação

Resposta ao 
ultravioletaEstado normal Estado de alarme

D284 24 VCC 200 mA / 24 VCC 250 mA / 24 VCC -10°C - +50°C
1850 - 3000 

Angstron

Obs: O D284 opera em uma faixa de tensão de 17,6 a 27,7 VCC.

Informação de compatibilidade

Painéis de controle O D284 é compatível com todos os painéis de controle Bosch que funcionam 
em 24 VCC

Bases D280 Base a dois fios 24 VCC

D290 Base a quatro fios 24 VCC

O PRODUTO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

D284 - Detector de chama por utravioleta 

DETECTOR DE CHAMA POR UTRAVIOLETA
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ESQUEMA DE LIGAÇÃO

Data:17/07/13

DETECTOR DE CHAMA POR UTRAVIOLETA
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BASE D290

BASE D280


